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Η συναρμολόγηση σε κάθετη γωνία 
ή. σταυρωτά επιτρέπει µια γερή 
συναρμολόγπση των στοιχείων ενός 
επίπλου. 

Το έπιπλο µετά τη συναρμολόγηση 
µπορεί να είναι αποσυναρµολο- 
γούμενο ή όχι ενώ Π συναρμολόγηση 
µπορεί να είναι ορατή ή «κρυφή». 


Η συναρμολόγηση σε σειρά συνδέει 
διάφορα στοιχεία στην ίδια ευθεία. 

Η συναρμολόγηση σε σειρά χρησιµο- 
ποιείται σε τραπέζια ή πάγκους. 


Οι γάντζοι χρπσιμοποιούνται για να 
στερεώσουµε έπιπλα κουζίνας ή 
μπάνιου. 

Για τα έπιπλα κουζίνας ή μπάνιου, βλ. 
το εγχειρίδιο: «Συναρμολογώ έπιπλα 
στη σειρά µε γατζάκια» 


Το ΜΒΡΕ αποτελείται απὀ ίνες µέσης πυκνότητας Και Χρησιµο- 
ποιείται για διάφορες χρήσεις. Η επιφάνειά του είναι απόλυτα λεία 
και Π πολύ λεπτή του υφή επιτρέπει την εύκολη κοπή και χρήση 
του. Μπορεί να είναι λακαριστό ή βαμμένο. 


Το ξύλο Κκοντραπλακέ αποτελείται απὀ 3 ή περισσότερες λεπτές 
στρώσεις ξύλου και χρησιµοποιείται για ράφια λόγω της σταθερό- 
τητάς του. Ιδανικοί τύποι ξύλου για διακοσμητικά έπιπλα είναι Π 
ὄρυς και π οξυά. 


Νοβοπάν ή Μελαμίνη, πολύ οικονομικά ξύλα, αποτελούνται από 
συμπιεσµένα µόρια και διαθέτονται σε πολλά πάχη (από 5 µέχρι 
40 ΠΠΠΙ), για χρήση Κλασσική, υγρή και εξωτερική και διάφορους 
τύπους φινιρίσµατος. 


Το ξύλο «ἰαπιείίες εοἰἰθς» είναι συγκολλημένες σανίδες και 
αποτελείται απὀ 2 στρώσεις ἀκαμπτου ξύλου. Χρπσιμοποιείται 
Κυρίως για απλές κατασκευές όπως πάγκους ή επιφάνειες 
Νν τραπεζιού. 


Συναρµολόγπση γωνιακή 


ή σταυρωτή 


Η συναρμολόγηση για κάσες επίπλων ή ράφια 


µπορεί να είναι ορατή ή κρυφή 


α) Κρυφή συναρµολόγπση 


Η κρυφή συναρμολόγηση επιτρέπει ένα προσεγµένο φινίρισμα. 
Συνήθως τα στοιχεία είναι προ-τρυπηµένα. 


ο Για γρήγορη συναρμολόγηση, 
χρησιμοποιήστε νοβοπανόβιδα 


Η νοβοπανόβιδα είναι το πιο 
απλό και γρήγορο µέσο και 
εγγυάται την καλύτερη στερέ- 
ωσηῃ. Επιλέξετε ξύλο πάχους 
πάνω απὀ 16 πηπι. 


πρ ην 


ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 


σε... 
τρυπάνι για ξύλο 


5ΠΙΙΙ και 7Πηπι 
(ά 10πιπι) 


[1] Τοποθετήστε τις 2 σανίδες τη µια 


Κοντά στην άλλη, στην επιθυμητή 
θέση συναρμολόγησης. ΤἸρυπήστε 
µε τρυπάνι για ξύλο δπιπι τις 2 
σανίδες ταυτόχρονα. 


8 Με τρυπάνι 7ΠΊΠΙ, τρυπήστε µόνο 


τη σανίδα στην οποία θα µπει το 
κεφάλι της βίδας. Αν χρειαστεί 
τρυπήστε σε βάθος 2ΠΊΠΙ την ἴδια 
σανίδα µε τρυπάνι 10ΠΊΠ1 για να 
στηριχτεί καλύτερα το κεφάλι του 
καρφιού. Τοποθετήστε τη νοβο- 
πανόβιδα και προσθέστε το καπά- 
κι ασφαλείας. 


δράπανο 


πλάγια ὀψπ 


πλάγια όψη 


ο Για απλή συναρμολόγηση, 


π καβίλια στερεώνει καλύτερα το έπιπλο. 


Η καβίλια µπορεί να χρησιµοποιη- 
θεί σαν συμπλήρωμα ή µόνο του. 
Δεν είναι αποσυναρμολογούµενο. 


ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 


ασα[]κακλαπαπαπαα 


ξυλοτρύπανα 


βαριοπούλα ᾗ 
που προσαρμόζονται 


στις διαστάσεις της καβίλιας (--ᾱ-- κόλλα 


καιτου στόπερ βάθους 


[1] Επιλέξτε το Κατάλληλο μέγεθος 


για τις καβίλιες 6, 8 ή 10πιπι. 
Τοποθετήστε στο ξυλοτρύπανο 
ένα στόπερ βάθους για να 
περιορίσετε το βάθος της τρύπας. 
Στο ράφι που θέλετε να στερε- 
ώσετε, Κάντε µια τρύπα 15Π1ΠΙ 
µε 20πΠΊπΠΙ (ανάλογα µε το µο- 
ντέλο), χρπσιμοποιώντας το ξυ- 
λοτρύπανο καιτο στόπερ βάθους. 
Κάντε όσες τρύπες χρειάζεστε. 


6) Τοποθετήστε το βελόνι στην 


τρύπα. Πλησιάστε τα δυο κομµά- 
τια ξύλου. Οι τρύπες που θα 
χρειαστεί να Κάνετε στο άλλο 
κομμάτι είναι µαρκαρισμένες. 
Κάντε τις τρύπες στο δεύτερο 
κομμάτι ξύλου. 


6} Τοποθετήστε το κομμάτι µε την 


Καβίλια στο άλλο κομμάτι ξύλου. 
Βάλτε λίγπ κόλλα στην άκρη. 
Συναρμµολογήστε τα Κομμάτια. 


Αν χρειαστεί, χρησιμοποιήστε τῃ 
βαριοπούλα. 


δράπανο 


«ομρε ας 
ριοΠ! 
ΠΙΑΙ(ΙΙ898 
αυ ἴτου 6η νίς ὰ νἱς 
σουρε 4ε Ροἰηίθᾶι 


ριοῄ! 


ο αρα 


ᾗ 

π. πο ΕΕ 

«οἱρο ἄθ 
ΡίοΠ! 


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
καρφί αντί για βελόνι. Πριν τρυ- 


πήσετε, µαρκάρετε το κομμάτι 
ξύλου µε το καρφί. 


6} Τοποθετήστε τα 2 κομμάτια ξύ- 


6) Τρυπήστε τα 2 κομμάτια µε ξυλο- 


[3] Στο οριζόντιο κομμάτι, τρυπήστε 


ο Για σταθερή συναρμολόγηση, χρησιμοποιήστε βίδα µε 
φρεζάτο κεφάλι Μόχ6Ο ή ΜόΧ100 µε ενσωματωμένο παξιµάδι. 


Πιο τεχνικός στη χρήση, αυτός ο 
τύπος συναρμολόγησης χΧρησιµο- 
ποιείται σε εύθρυπτα ξύλα. Το 
σφίξιμο είναι πιο καλό ενώ µπορεί 
να γίνει αποσυναρµολόγηση και 
πάλι συναρµολόγησπ. Ιδανικό για 
συναρμολόγηση οριζόντιας και 


ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 


ξυλοτρύπανο δράπανο 
6,5πηπι και 10Πήπι 


λου το ένα δίπλα στο άλλο, όπως 
θα τα συναρµολογήσετε. 


τρύπανο 6,»ΠΙπΙ σε μήκος ίσο 
ή. µεγαλύτερο του μήκους της 
βίδας. 


σε απόσταση τουλάχιστον 3επι 
από την άκρη µε διάµετρο 10Π1Πι 
σε βάθος 15Π1πι. Η τρύπα αυτή θα 
επικοινωνεί µε την προηγούµενη 
που πραγµατοποιήσατε. Τοποθε- 
τήστε το παξιµάδι που θα ενσω- 
µατώσετε στο βάθος της τρύπας. 
τοποθετήστε τη βίδα και σφίξτε 
το παξιµάδι στη βίδα. 


ο Για συναρµολόγπσπ που εύκολα µπορεί να αποσυναρµολογηθεί, 
χρησιμοποιήστε συναρμολόγηση µε έκκεντρο φεράµιο. 


φεράμιο 


Κλασσικό σύστημα, χρησιµοποι- 


είται στα περισσότερα έπιπλα σε 
σετ. Επιτρέπει τη συνεχή συναρ- 


µολόγηση Και αποσυναρµολόγη- 


σπ. Επιλέξτε ξύλο πάχους τουλά- ως 


Χιστον 1 6 ΠΠΠΙ. 


ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 


ξυλοτρύπανο 


τμ δράπανο 


φρέζα 15 Π1πι 


"Ἡτοποθέτησα Για σύστηµα µε έκκεντρο φεράμιο πάχους 12,5π]πι, διαμέτρου 

Ί5ΠΠΠΙ, για ξύλο πάχους 16Πηπι 

6) Μαρκάρετε στην κάτω πλευρά 
του ραφιού που θέλετε 
να στερεώσετε το σηµείο 
τοποθέτησης του φεραμιού σε 
απόσταση 33,5πΠ]πι από την άκρπ 
του ραφιού. Χρπσιμοποιώντας 
φρέζα διαμέτρου 15ΠΙΠΙ, 
τρυπήστε το σηµείο τοποθέτησης 
του φεραμιού σεβάθος 12,5εΠ. 


ϐ) Τρυπήστε µέχρι το μισό βάθος του ας 
ραφιού µε ξυλοτρύπανο διαµέ- εν 
τρου 8ΠΊΠΙ µέχρι το σηµείο τοπο- 
θέτησης του φεραμιού. Τοποθε- α 
τήστε το καρύδι στη θέση του. 

Στο κάθετο κομμάτι στήριξης, στο ἳ 
ση-μείο τοποθέτησης του ραφιού, ω 
τρυπήστεμεξυλοτρύπανοσεβάθος 


5-11ΠΠΙ.Βιδώστετο βύσμα. 


(8) Συναρµολογήστε το ράφι και το 
κομμάτι ξύλου στήριξης βάζοντας 
τηβίδα στηντρύπα μέχριτοκαρύδι. 
Για να συναρμολογήσετε και να 
αποσυναρµολογήσετε, γυρίστε τη 
βίδατου φεραμιού. 


πλάγια 


όψῃπ 


β) Ορατή συναρμολόγηση Ἡτοποθέτησι 


Είναι πιο εύκολη στην τοποθέτηση Και συνήθως δε χρειάζεται 6) Τοποθετήστε το κάτω µέροςτης βά- 
να τρυπήσετε τα κομμάτια ξύλου. σης στήριξης στο πρώτο κομμάτι 
ξύλου. 


ο Για γρήγορη συναρμολόγηση σε γωνία ή σε (Προσοχή: το ύψος όπου θα τοπο- 
κάθετη γωνία, χρπσιµοποιήστε τα εξαρτήματα θετήσετε τη βάση στήριξης εξαρτά- ῶ 
πλαστικής ή µεταλλικής συναρµολόγπσης. ται απὀ το πάχος του αντικειμένου 


που θᾳ στερεώσετε). 


ο] Φέρτε τα κομμάτια το ένα δίπλα 


Οικονομικά, τα πλαστικά εξαρτήματα συναρμολόγησης στερεώνονται στο άλλο. Καλύψτε µε το πάνω 
πολύ γρήγορα και είναι κατάλληλα για ράφια στήριξης μικρού βά- κομμάτι στερεώνοντας στο ξύλο 
ρους Τα μεταλλικά εξαρτήματα είναι κατάλληλα για συναρμολόγηση τπ βάση στήριξῃς. 


µε µεγαλύτερη αντοχή. 

(8) Στερεώστε το πάνω µέρος της βά- 
σης στήριξης στο ξύλο. Η κεντρική 
βίδα στερέωσης του πάνω µέρους 
χρησιμεύει στη συναρμολόγηση 
και την αποσυναρµολόγπση. 


ο Για συναρµολόγηπσῃ που προσαρμόζεται στις τρύπες 
των επίπλων σε σετ, χρησιμοποιήστε το σύστημα 32. 


Το μεταλλικό αυτό εξάρτηµα προσαρμόζεται [ς 
όπου βρίσκονται οι τρύπες µε ειδική βίδα 5 


Μεταλλική συναρμολόγηση 905 Μεταλλική συναρμολόγηση σε γωνία 


Τα πλαστικά εξαρτήματα συναρ- 


͵ /͵ . 6 
µολόγησης τοποθετούνται συναρμολόγηση. έ 
άµεσα, πλησιάζοντας τα κομμάτια σας 


που θέλετε να συναρµολογήσετε 


μαζί. 
Χρησιμοποιήστε το αλφάδι. 


δραπανοκατσάβιδο 


Πλπσιάστε το αντικείµενο που 
θέλετε να συναρμολογήσετε και 
στερεώστε το µε βίδα ίδιας δια- 
µέτρου στις τρύπες του επίπλου. 


ο Για εύκολη συναρμολόγηση και αποσυναρµολόγηση, 
χρησιμοποιήστε τα εξαρτήματα µε βάση στήριξης. 


Ἔδεε 9 
ο 

τα εξαρτήματα επιτρέπουν την εὐύκολπ συναρµ: 

αποσυναρµολόγπση. ο. 


ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 


δραπανοκατσάβιδο 


σταυροκατσάβιδο [ὺς προτρυπηµένο 


δραπανοκατσάβιδο 


ΜΛνν.ογογπιοςῖῖη. 6 
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